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EUROLITE L300
SCHEDA TECNICA

Cod. 1LACC00

Manutenzione e lavori di precisione

Ambiente bagnato

Maglia blu senza cuciture a base di poliestere,
Fodera in bouclé acrilico grigio,
Doppia spalmatura in lattice blu su tutta la mano
e schiuma di lattice blu scuro sul palmo, pollice
spalmato.
Polsino in maglia

DESCRIZIONE

SETTORI

Industria leggera

Infrastrutture, settore edile e dei lavori
pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e
logistica

ESEMPI DI APPLICAZIONI

movimentazione fine in ambiente umido:
edilizia (idraulica, riscaldamento,
sanitari, tubazioni, movimentazione
tubazioni), movimentazione outdoor
(opere strutturali, lavori pubblici,
agricoltura, lavori nautici...)
movimentazione e manutenzione di
spazi verdi.

Vantaggi
* Doppia spalmatura in lattice per una maggiore
impermeabilità.
* Grip efficace in ambiente asciutto e bagnato.
* Morbidezza e libertà di movimento

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod. Dimensione Sacchetto Cartone

1LACC00007 7 0 100

1LACC00008 8 0 100

1LACC00009 9 0 100

1LACC00010 10 0 100

1LACC00011 11 0 100

Confezione singola agganciabile

CONFEZIONE DI VENDITA
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TIMBRO DEL DISTRIBUTORE
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EN388:2016
+A1:2018

3.1.3.1.X.

Protezione contro i rischi meccanici

EPI CAT. II

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo pending

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

NORMATIVE

Sezione guanti  Ambiente umido
Forma  Guanto

Colore  Blu
Colore 2  Blu scuro

Materiale del supporto  poliestere
Livello spalmatura  Mano
Materiale spalmatura  Lattice
Finitura spalmatura  Liscio
Livello spalmatura 2  Palmo
Materiale spalmatura 2  Lattice
Finitura spalmatura 2  schiuma
Polsino  Polsino elastico

Tipo di guanto  Maglia senza cuciture

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod.1LACC00EUROLITE L300

Calibro 15


