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art.GA4001  

SCARPONCINO SKORPION SP1 

 

Scarponcino per uso acquatico dotato di suola anti perforazione e puntale anti schiacciamento. Concepito per l’uso in 

alluvione, su imbarcazioni ed in tutte le attività in ambiente acquatico e fluviale. È dotato di fori per lo scarico acqua, 

tasca per riporre l’eccedenza del laccio di chiusura, fettuccia con velcro superiore per il completamento della chiusura. 

Sul lato esterno vi sono due passanti per lo sgancio di sicurezza. 

USO: lo scarponcino offre la massima protezione ed una suola con altro potere di tenuta anche su superfici bagnate, 

pendii e terreni sconnessi, se usato con calzare in neoprene da 2 o 3 mm offre nel periodo invernale un’ottima 

protezione termica. Calzare la scarpa dopo aver opportunamente allargato il laccio ed aperto la fettuccia con velcro, per 

una corretta tenuta anche nelle situazioni più impegnative, tirare bene il laccio, annodare ed infilare l’eccedenza nella 

apposita tasca. Chiudere quindi la fascetta con velcro, sincerarsi che i due ganci di sicurezza siano ben chiusi. In caso di 

incastro del piede, sganciare prima la fascia in neoprene, quindi i ganci d’emergenza, e sfilare il piede aiutandosi con le 

mani ad allargare ulteriormente il collo della scarpa. 

Materiale costruttivo: Tomaia in pelle trattata, suola in gomma/butile                                                                                 

Certificazione: CE en iso20345:2004 

Manutenzione: Non lasciare le scarpe riposte nella sacca dopo l’uso per troppo tempo, pulire con getto d’acqua fresca 
e una buona spazzola per rimuovere i detriti più resistenti. Non usare alcool, solventi o detersivi aggressivi, se avete 
operato in acque molto sporche usate comuni disinfettanti come amuchina o sali quaternari. Asciugate lontano da 
fonti di calore aprendo bene le scarpe in modo da arieggiare l’interno. Durante la pulizia ispezionate con cura le scarpe 
in modo da prevenire danni che le rendano inutilizzabili al momento del bisogno. 

Durata: la calzatura e stata progettata e costruita con componenti di alta qualità, ciò nonostante il livello di protezione 
può diminuire nel tempo per effetto delle condizioni presenti nei vari ambienti di lavoro che vi trovate ad affrontare. 
Fango, idrocarburi, agenti chimici, detriti ferrosi, sono tutti elementi che si possono trovare nell’ambito operativo e che 
possono sensibilmente degradare i materiali e diminuire la funzionalità del prodotto. Se la tomaia presenta strappi o 
lacerazione, o la suola non offre più una adeguata tenuta, è bene sostituire la scarpa. Con un uso medio, questo prodotto 
può avere la durata di 3 e più anni, fatti salvi i fattori che ne possono ridurre l’uso anche ad un solo utilizzo. 
 
Garanzia: Questo prodotto ha una garanzia di 24 mesi su difetti di fabbricazione. Il costruttore a suo insindacabile 
giudizio, può riparare o sostituire il prodotto dove ne sia riconosciuta la garanzia.                                                                                                          
Non inclusi: la normale usura, le scarpe che hanno subito modifiche, ritocchi o riparazione eseguite esternamente, i 
danni da cattiva conservazione. Sono egualmente esclusi i danni conseguenza di negligenza, o uso per il quale questo 
prodotto non è previsto. 
 
Le informazioni riportate su questa scheda, devono essere ben lette e comprese dall’utilizzatore prima dell’impiego del prodotto. 

Esse riguardano la sua descrizione, uso, manutenzione conservazione e avvertenze.  Eventuali consigli sull’uso non sono applicabili 

a tutte le situazioni, e non sono intesi come metodo unico d’uso. 

 

 

  


