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2061 CABLE ADJUSTER
PYLONS/INDUSTRY

SCHEDA TECNICA

Cordino di posizionamento regolabile costruito con cavo 
d’acciaio zincato d.8 mm che offre maggiore resistenza al 
taglio, ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro 
esterno di 13 mm.
L’innovativa costruzione a doppia calza evita che questa 
possa scorrere sulla superficie del cavo. 
Trattamento esterno poliuretanico anti-usura.
Regolatore di lunghezza e connettore in lega d’alluminio.
2017 NEW: 3 versioni equipaggiate con connettore girevole 
3Lock art.2149.

0995

2149
Cavo in acciaio 
zincato d.8mm
Costruzione 
AZN 6x19

Calza interna 
in poliestere evita lo 
scorrimento della 
calza esterna sul cavo

Calza esterna 
in poliestere d.13mm
Rivestimento 
poliuretanico

SEZIONE DEL CAVO

EN 795

EN 813
EN 358

Marcatura CE
con numero di serie

individuale

Leva del regolatore con
anodizzata dura per una 

maggiore resistenza all’usura

Connettore girevole art.2149
che evita la torsione del cavo.

Chiusura 3Lock, in lega d’alluminio.
Dotato di indicatore di caduta.

Resistenza 30 kN
Apertura 23 mm

206103 2 m + 0995
206101 3.5 m + 0995
206102 5 m + 0995

206106 2 m + 2149
206107 3.5 m + 2149
206108 5 m + 2149
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