
Cinque lunghezze standard disponibili: 50, 100, 150, 200, 300 cm.

In acciaio al carbonio galvanizzato, rivestito da tubo di protezione plastico d.10 mm.

- connettore di ancoraggio ANSI Z359.18 Tipo A;

Molti usi diversi sono possibili, grazie alle numerose certificazioni ottenute:

- dispositivo di ancoraggio per due persone EN 795/B e TS 16415, con possibilità di fissaggio sia con doppia asola che a 

strozzo;

Dispositivi di ancoraggio costruiti con cavo metallico d.6 mm per un’elevata resistenza al taglio.

- longe di collegamento EN 354, abbinabile ad un assorbitore di energia EN 355 per la creazione di cordini anticaduta 

maggiormente resistenti al taglio (max 2 m);

- dispositivo per alpinismo EN 566.

Due asole di grande dimensione ottenute tramite robusti manicotti in alluminio, ricoperte dall’esclusiva guaina di 

protezione trasparente.
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Tubo di protezione

plastico d.10 mm

Cavo in acciaio al

carbonio galvanizzato

d.6 mm

Manicotti
in alluminio

Marcatura CE
con numero di serie

individuale

Guaina di protezione

trasparente.

Facile da ispezionare

Possibilità di installare

più connettori

contemporaneamente

Asole di grande

dimensione per una

facile installazione e

fissaggio a strozzo
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Molteplici configurazioni di installazione: connessione diretta

all’ancoraggio, fissaggio con doppia asola o a strozzo.
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