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• Prestazione ignifuga eccezionale che supera gli standards di 
sicurezza internazionali per la protezione da fiamma e saldatura (EN 
ISO 11612 e EN ISO 11611)

•  
Fornisce una protezione eccezionale contro il calore radiante, 
convettivo e da contatto, così come spruzzi di metallo fuso.

• Fornisce ARC2 (11.2 CAL/CM2) protezione arco elettrico.

•  
Fornisce un elevato livello di protezione contro schizzi di metallo 
fuso. Ideale per la saldatura e procedimenti connessi.

• Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto 
alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

Resistenza alla Fiamma Bizweld  330g

Resistenza alla Fiamma Bizweld
Bizweld  è un tessuto brevettato in 100% cotone di alta qualità ed 
ignifugo, Si tratta di un tessuto ad alta tecnologia sviluppato per la 
massima prestazione, comfort e durata

Bizweld  è composto per il 100% da filati di cotone ringspun, offrendo 
un’eccellente resistenza allo scrostamento garantisce un maggiore 
comfort, calore e protezione per chi lo indossa. La finitura applicata al 
tessuto assicura che manterrà le sue proprietà protettive resistenti alla 
fiamma per almeno 50 lavaggi (standard EN) e 100 lavaggi (standard US)

Il tessuto Bizweld  è testato e certificato in modo indipendente per 
superare gli standards internazionali di sicurezza per la protezione dalla 
saldatura e dalla fiamma. Questo tessuto è disponibile a livello globale 
ed è indossato con fiducia da migliaia di lavoratori, in tutti i settori quali 
oil & gas, saldatura e industrie connesse.

PROTEZIONE IGNIFUGA E DA SALDATURA VERSATILE
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