
GUANTES KEVLAR® EUROSAFE +

Ref. 6990 (6987-6988-6989)
FICHA TECNICA

TALLAS Y REFERENCIAS

DESCRIPCION GENERAL Y MATERIAS

VANTAJAS ESPECIFICAS

PRINCIPALES AREAS DE USO

EMBALAJE

NORMALIZACION

Este guante es conforme al modelo del equipo de protección individual que fue objeto de 

La certificación CE de tipo N° 3831 Issue 1 Extension 1

Por SATRA (organismo n°0321)

EN 420:2003 y 
EN 388:2003

• De punto de fibras de marca 
Kevlar®/fibras de vidrio/acero/fibras
sintéticas

• Muñeca de punto elástico

• Palma con enducción de nitrilo negro

• Muy buena resistencia al corte
(garantizado en la palma de la mano)

• Muy buena resistencia a la rasgadura

• Se adapta a la forma de la mano

• Buena adherencia

• Ligereza

• Trabajos precisos y manipulaciones de 
piezas y  componentes afilados

• Montaje automóbil

• Pulido

• Industria de metales

• No se pueden usar con láminas rotativas y 
máquinas en movimiento

• Embalados en bolsitas individuales

• Lotes de 10 pares

• Cartón de 100 pares

4543

• Abrasión = 4/4

• Corte = 5/5

• Rasgón = 4/4

• Perforación = 3/4

3435241069900699010

343524106989469899

343524106988769888

343524106987069877
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