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Stivale antincendio Vigili del Fuoco FIAMMA tipo C

 

Para malleolo

Soffietto

Suola scolpita

Stivale antincendio di tipo C (al polpaccio) realizzato in morbida pelle fiore colore nero spessore 1,8-2,0 mm. 
con trattamento idrorepellente. Fodera interna in tessuto WINDTEX anallergico, traspirante, idrorepellente.

Caratteristiche principali:

• Collarino superiore in pelle imbottita

• Soletta interna anti-perforazione in tessuto multistrato MATRIX (Kevlar)

• Sottopiede di forma anatomica in THINSULATE

• Puntale di protezione in acciaio con resistenza 200 J (su richiesta senza puntale)

• Speciale spunterba realizzato con una particolare lavorazione resistente all’abrasione

• Lacci di chiusura in fibra aramidica intrinsecamente ignifughi

• Cerniera chiusura centrale rinforzata per lo sfilamento rapido

• Fussbett interno in THINSULATE

• Suola in gomma nitrilica antiscivolo con scolpitura per terreni accidentati, alta resistenza al calore

superiore a 300°, massimo isolamento dal freddo, resistenza olii e idrocarburi

• Protezione al malleolo mediante doppio rinforzo e imbottitura; rinforzo in tessuto anti-perforazione 

sui lati

• Inserti sulla parte posteriore in tessuto ignifugo rifrangente giallo

• Linguetta e soffietto posteriore per un massimo comfort

Altezza dello stivale (Taglia 42): 27 cm.

Peso stivali (Taglia 42): 2,08 kg. / paio

Taglie disponibili: dalla 35 alla 49

Certificazioni: DPI di III categoria

Con puntale EN 15090: 2012 livello F2A SRC HI3 AN CI

Senza puntale EN 15090:2012 livello F1PA SRC-HI3-AN-CI-R
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